
Aantekeningen verbinding V2.3 met V3: 
 
Instellingen V2.3 

 
 
Properties van GVL (Transmit Block): advies is om list identifier vanaf een wat hoger adres te laten 
beginnen. 

 



 
Properties van GVL (Recv block) 
 

 
 
Instellingen netwerk: advies is om de broadcast binnen het locale netwerk te houden. 

 
 
  



V3: GVL Send. In dit geval is de list identifier gelijk aan de Recv van de V2.3 applicatie 

 
 

 
 
Let er ook op dat de variabelen lijst exact hetzelfde is als de lijst in de V2.3 applicatie. 
 
 
  



Voor de receive blokken in V3 is het wat lastiger om dit te configureren. Deze moeten namelijk 
gelinkt worden aan een export block, maar de export file van V2.3 kan niet gebruikt worden. 
 
Voeg om die reden een extra PLC toe aan het project en configureer hier de GVL met dezelfde 
variabelen als in de V2.3 applicatie: 

 

 
 
Geef de naam op van het bestand waar hij naar geëxporteerd moet worden: 

 
  



Kies binnen de oorspronkelijke applicatie om deze file te importeren (Network Variable List). 

 
 
Een andere mogelijkheid is om bij Sender te kiezen voor de gvl list van het andere (Dummy) Device: 

 
 
Het voordeel van deze laatste keus is dat er geen verwijzing gemaakt hoeft te worden naar een 
bestand. 
 


